safe

EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL

WELDER SAFE

LUVAS DE PROTEGAO

FICHA TECNICA

m Confeccionada e reforgada em couro
® Forrada com tecido de algoddo e espuma
| Disponivel no tamanho: XG

m CA: 39.462

m A Luva Welder Safe foi desenvolvida para trabalhos pesados
protegendo o usudrio contra agentes mecénicos e térmicos (calor).
Indicada para setores de soldagens, manutengoes de indistrias
automotivas, metalurgia e siderurgia.

Esta luva de protecéo é fabricada conforme as exigéncias para Equipamentos de Protegéo Individual - EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos
Mecénicos; EN 407: Riscos Térmicos (Calor e Chamas); EN 12477:2001 - Riscos Térmicos (Solda)

1. Riscos Mecanicos - EN 388:2003

2. Resisténcia Térmica (Calor) - EN 407:2004

Ensaio Nivel Ensaio Nivel
Abrasao 4 Gomportamento ao Fogo 4
Corte 2 Calor de Contato 3
Rasgamento 4 Calor Convectivo 3
Perfuragao 4 Calor Radiante 2
Pequenos respingos de metal fundido 4
Grandes respingos de metal fundido X
3. Resisténcia Térmica (Solda) - EN 12477:2001
Tipo A Calor de Contato: até 350°C por 15 segundos
4. Embalagem
Codigo Tamanho EAN 13 (Par) DUN 14 (12 pares) DUN 14 (Caixa 36 pares)
4207 XG 7908097700144 17908097700141 27908097700148

9. Instrugdes de uso
0 EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s).

Faca uma inspecao visual antes da utilizagao do EPI, afim de observar sua integridade e condicéo, atentando-se & presenca de furos, rasgos,

descosturas ou sujidade excessiva.

Verifique o tamanho correto das suas maos e do EPI. Essa agéo evita acidentes e fadiga excessiva.

Higienize as maos antes e apds a utilizagéo do EPI.

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa acéo evita o desgaste desnecessario do EPI.

6. Instrugdes de higiene e manutencao
Quando necessario, lave o EPI utilizando sabao/detergente neutro.

Nao utilize alvejantes, dgua sanitaria ou realize processo de lavagem a seco.

Lave e enxague em agua, preferencialmente em temperatura ambiente.
Prefira secar o EPI a sombra, ou em secadora até 40°C.
Em casos de extrema sujeira, repita as operacoes ou realize a troca do EPI.

@ GARANTIA INOVA
N

E de responsabilidade do usuario, escolher os equipamentos apropriados para cada uso pretendido de acordo com as normas governamentais e industriais.
Alnova cumpre a garantia legal, nao se responsabilizando por defeitos decorrentes de mau uso do produto. O comprador e/ou usuario final sdo responsaveis

pela inspegao e pelos cuidados adequados para com o equipamento, bem como s&o responsaveis as perdas e danos decorrentes do uso e/ou manuseio em
condigoes fora das indicadas pela Inova. O comprador e/ou usudrio final devem notificar imediatamente a Inova sobre qualquer reclamagéo e/ou defeito.
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